FICHE TECHNIQUE
MICHEL VIVACQUA

La spactacle asl composé d une partie de 1h15 sans entracte,
Ln régisseur lumiéne accompagna I' artisle.

MATERIEL ET PERSONNEL A FOURNIR PAR L' ORGANISATEUR

Dés 9h00 pour una représantation en malinéa.
Dés 14000 pour une représaniation an soirde.

Dimensions de la scane . Ouverture minimum = 5,00 m

Prafondaur mirimum = 3,00 m

La scéne doil &re équipée d' un rideau de fond de scéne noir alfrant un passage au lointain et
una enirée centrale, sur les cotés, de pendrilons offrant au minimum une entrda & |a cour & une
au jardin, d' un rideau de scine aves ouverture 2 la grecque.

PREVOIR: - un tabouret
- dans dégagamant COUR : 1 1zble avec miroir & aclairage blau léger
2 chaises
1 portant aveac cinires
Fersonn hini

Lin tachnician lumiére et un tachnician son devron! assurer |’ équipament de la salle salon le
plan da feux ot la [ista du matérial joints.
Le ratérial devra dbra prét 2u réglage & | arrives du régisseur.

Prévoir: un sonorsateur/régissaur son et un poursuiteur présants durant les répétitions et la
représentation.

La régie son et lumiére devra Impérativement étre Installée en salle, face & la

scéne et reliée au plateau et au poursulteur par intercom.
La poursuite sera installée face & la scéne au cenire.



MATERIEL LUMIERE

- § DECOUPES 1kW avac 1 PORTE-GOBO/ couteaux

- 31 PC HALOGEMNES 1 kW

-5 PAR 64 cp 62

-1 PAR 38 type F1

-3 PIEDS

- 1 PLATINE pour prgj. au sol

-1 PUPITREAM IRES DE 36 CIRCUITS DE 2 kW AVEC FLASHES.
-1 POURSUITE.

- G&atines FILTRES LEE : 201- 115-126-119-158-106-147

MATERIEL SON

-1 TABLE DE MIXAGE 16 VOIES + AUXILIAIRES PRE/POST

-2 RETOURS PLATEAL

- 2 EQUALISELRS GRAPHIQUES 31 BANDES STEREQ { 1 facade, 1 ratour)
=1 LIMITEUR COMPRESSEUR { DBX 180 ou 166 )

-1 REVERBE | SPX 900 7 SPX 90 )

- DIFFUSION FAGADE DE BONNE QUALITE (EAW, JBL.C.HEILL )

= 1 MICRO HF MAIN

=~ 1 MICRO CRAVATE ( marque exigée Sannheiser ) SELON JAUGE DE LA SALLE.
=1 MICAO type Sh 58 + PIED (secours)

=1 LECT EURMNIDISC

=1 LECTEURCD

= INTERCOM 3 POSTES : réglaf plafoaus poursuilo,

Les lactawrs MO et CD davront éire installds prés de la console lumiére.

LOGES : t loge chauftée, éclairée avec mirair, lavabo, savon al serviette de loilatte.
Prévoir un far + table a repassar.

Calte fiche tachnique pourra hian sntandu &tre modifiée an fonclion des caractéristiques de la
salla dans laqualle aura lau la spactacia.



IMPLANTATION LUMIERE
M. VIVACQUA
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